EVROPSKY FOND

0O)l OPPI Zadavatel: BIOS ENERGIE a.s. - (e

EVROPSKA UNIE

Verejna zakazka na dodavky

Zadavana dle Zakona ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach
(déle jen Zakon)

s nazvem

~»ORC DobFis™

ve vztahu k Zakonu se jedna o nadlimitni oteviené Fizeni

SOUBOR DODATECNYCH INFORMACI K ZADAVACIM
PODMINKAM

CISLO 2

V souladu s ustanoveni § 49 odstavec (2) Zakona, zadavatel sdéluje vSem znamym zdjemciim dodatecné
informace k zadavacim podminkam takto:

Dotaz cislo 1

Je mozné poskytnout jistotu ve stanovené vysi formou bankovni zaruky, jejiz original bude
dorucen zadavateli soucasné s nabidkou?

Zpiisob poskytnuti jistoty je jednoznacné definovan v Zadavaci dokumentaci odstavec Eislo 5. Jina
alternativa se nepfipousti. To znamend, Ze Vami popsany zplisob FeSeni je v rozporu
s podminkami, které jsou definovany v Zadavaci dokumentaci.

Dotaz cislo 2

V rozpocetech v c¢asti PS1 - PS2 Energeticka centrala - specifikace materialu — ostatni technologie
- polozka 17 - JeFabova draha + Jerab s nosnosti 5t., kde ma byt jefrab umistén? V projektu jsme
o ném nenasli ani zminku. Je predmétem dodavky?

Umisténi, popis a nosnost jerabu a jefabové drahy jsou parametrem Vami voleného
termoolejového vyméniku. Proto nebyly informace o tomto druhu zafizeni k dispozici. Nas
pfripadny popis téchto zarizeni by mohl néktery soutéZici vnimat jako preferovani néjakého
zpisobu technického rFeseni ¢i preferovani konkrétniho vyrobku a proto je to pouze na soutéZicim
jako parametry zvoli. Ano, jerab i jerabova draha jsou predmétem dodavky tak, aby mohla

probihat udrzba na termoolejovém vyméniku.

Dotaz cislo 3

Jaké jsou tepelné vykony propojovanych kotelen?

Centralni kotelna Petrovicova 5 MWt (3,5 +1,5)MWt, kotelna Vétrnik 5 MWt (2,5 + 2,5) MWt

Dotaz cCislo 4
Maji stavajici teplovodni kotelny Fidici systém MaR, v jakém jsou systému? Zistanou kotelny ve
stavajicim systému Fizeni?

ar vs

Obé teplovodni kotelny maji Fidici systém Alan Bradley. Obé kotelny budou sloZit jako spickovaci
zdroje ORC v jedné soustavé CZT.

Dotaz Cislo 5
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Oba propojované systémy CZT (Centraini kotelna Petrovic¢ova i Vétrnik) jsou provozovany na tlaku
3 -3,5 bar. Schémata zapojeni obou kotelen je v pFiloze této odpovédi.

Dotaz cislo 6

Dle sdéleni provozovatele uhelné kotelny se jedna o 8 barovou pdru a poZadavek na vychlazeni
pary neni predmétem tohoto projektu.

V Praze dne 14. zari 2009

ve spolupraci se zadavatele zpracoval

Ing. Tomas Spirek

| ~~ | GREEN ENERGY
: CONSULTING, s.r.0.

8166302
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Centralni kotelna Petrovi¢ova
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Kotelna Vétrnik
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